A SZABVANYUGYI KOZLONYBEN 2025-BEN KOZZETETT
FONTOSABB KATASZTROFAVEDELMET, ILLETVE
TUZVEDELMET ERINTO SZABVANYOK

MSZ EN 12259-14:2020+A2:2025 Beépitett tlizoltdé berendezések. Sprinkler- és nyitott
szorofejes, vizzel oltd berendezések részegységei. 14.
rész: Lakoépiiletekben hasznalatos sprinklerek (az MSZ
EN 12259-14:2020+A1:2022 helyett; SzK: 01.)

MSZ EN ISO 9773:2025 Mtanyagok. Kis langi gyujtéforrassal érintkezo,
vékony, hajlékony, fiiggdleges probatestek égési
viselkedésének meghatérozdsa (az MSZ EN ISO
9773:1999 ¢és az MSZ EN ISO 9773:1998/A1:2004
helyett; SzK: 01.)

MSZ EN 17963:2025 Foldgaziizemi jarmiivek. LNG-lizemi jarmiivek toltési
eljarasai (SzK: 01.)

MSZ EN 1366-10:2022+A1:2025 Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalatai. 10.
rész: Fiistgazaramlas-vezérld csappantyuk (MSZ EN
1366-10:2023 helyett; SzK: 02.)

MSZ EN 1996-1-2:2025 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész:
Szerkezetek tervezése tlizhatdsra (MSZ EN 1996-1-
2:2013 helyett, Az MSZ EN 1996-1-2:2013 helyett,
amely azonban 2028. 03. 31-ig még érvényes; SzK: 02.)

MSZ EN 13237:2025 Potencidlisan robbanoképes kozegek. A potencidlisan
robbandképes kozegekben vald hasznélatra tervezett
gyartmanyok és védelmi rendszerek szakkifejezései és
meghatarozasuk (MSZ EN 13237:2013 helyett; SzK:
03.)

MSZ EN 17446:2021+A1:2025 Nagykonyhai tlizoltd6 rendszerek. Rendszertervezés,
dokumentéacio ¢és vizsgalati kovetelmények (MSZ EN
17446:2021 helyet; SzK: 03.)

MSZ EN 17450-2:2025 Beépitett  tlizoltdé  berendezések. Vizkdddel oltd
berendezések. 2. rész: Termékjellemzok és a szorofejek
vizsgalati modszerei (SzK: 03.)

MSZ EN 17966:2025 Thzvédelmi  berendezések. Szén-dioxiddal  olt6
berendezések épitményeken beliili hasznalatra. Tervezés
¢s kivitelezés (SzK: 03.)



MSZ EN ISO/IEC 80079-49:2025

MSZ EN IEC 62305-1:2025

MSZ EN IEC 62305-2:2025

MSZ EN IEC 62305-3:2025

MSZ EN IEC 62305-4:2025

MSZ EN IEC 60079-14:2025

MSZ EN 45545-6:2025

MSZ EN ISO 7010:2020/A7:2025

MSZ EN ISO 7010:2020/A8:2025

MSZ EN 14972-5:2025

Robbanoképes  kozegek. 49. rész:  Langgatld
berendezések. Mikodési  kovetelmények, vizsgalati
modszerek ¢és haszndlati korlatok (MSZ EN ISO
16852:2017 helyett, amely azonban 2025. 10. 31-ig még
érvényes; SzK: 03.)

Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek (MSZ EN
62305-1:2011 helyett, amely azonban 2027. 10. 31-ig
még érvényes; SzK: 03.)

Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-
2:2024) (MSZ EN 62305-2:2012 helyett, amely azonban
2027. 10. 31-ig még érvényes; SzK: 03.)

Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa
és életveszély (IEC 62305-3:2024) (MSZ EN 62305-
3:2011 helyett, amely azonban 2027. 10. 31-ig még
érvényes; SzK: 03.)

Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus
rendszerek épitményekben (MSZ EN 62305-4:2011
helyett, amely azonban 2027. 10. 31-ig még érvényes;
SzK: 03.)

Robbanoképes kozegek. 14. rész: Villamos berendezések
tervezése, kivalasztasa és szerelése, beleértve az elso
feliilvizsgalatot (MSZ EN 60079-14:2014 helyett, amely
azonban 2027. 10. 04-ig még érvényes; SzK: 03.)

Vasuti alkalmazasok. Vastti jarmiivek tiz elleni
védelme. 6. rész: Tlizjelzd ¢€s tlizoltd berendezések és a
kapcsolddo tlizvédelmi intézkedések (MSZ EN 45545-
6:2013 helyett; SzK: 03.)

Szakszotar. 1. rész: Altalanos fogalmak Grafikus
szimbolumok. Biztonsagi szinek és biztonsagi jelzések.
Regisztralt biztonsagi jelzések. 7. modositas (MSZ EN
ISO 7010:2020 modositasa; SzK: 04.)

Grafikus szimbolumok. Biztonsagi szinek €s biztonsagi
jelzések. Regisztralt biztonsagi jelzések. 8. moddositas
(MSZ EN ISO 7010:2020 modositasa; SzK: 04.)

Beépitett  tlizoltdé  berendezések. Vizkdddel oltd
berendezések. Gépjarmiigarazsokban  szoréfejes 3
oltoberendezések 5. 1évd rész: automata vizsgalati
eljarasa (SzK: 04.)



MSZ EN 1366-8:2025

MSZ EN 1366-9:2025

MSZ EN 15269-2:2025

MSZ EN 81-41:2025

MSZ ISO 4190-5:2025

MSZ EN 13084-1:2025

MSZ EN 1846-2:2025

MSZ EN 12845-2:2025

MSZ EN 15004-1:2025

MSZ EN 17451:2025

Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalatai. 8.
rész: HO- és fiistelvezetd l1égcsatornak MSZ EN 1366-
8:2005 helyett; SzK: 04.)

Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi vizsgalatai. 9.
rész: Egy tlizszakaszon beliilli hd- és fiistelvezetd
légesatorndk (MSZ EN 1366-9:2008 helyett; SzK: 04.)

Ajto-, reddny- és nyithatd ablakszerkezetek, valamint
szerelvényeik/vasalataik thzallosagi ¢€s/vagy flistzarasi
vizsgélati eredményeinek kiterjesztett alkalmazéasa. 2.
rész: A forgo- ¢és csuklopantos acél ajtoszerkezetek
tlizallosaga (MSZ EN 15269-2:2013 helyett; SzK: 04.)

Felvonok szerkezetének és beépitésének biztonsagi
eldirasai. Kiilonleges személy- és teherfelvondk. 41.
rész: Fiigglleges palydju emeldlapok mozgaskorlatozott
személyek szamara (MSZ EN 81-41:2011 helyett, amely
azonban 2026. 11. 30-ig még érvényes; SzK: 04.)

Felvondk létesitése. 5. rész: Vezérlokésziilékek, jelzések
és egyéb szerelvények (MSZ ISO 4190-5:1994 helyett;
SzK: 04.)

Szabadon all6 ¢gestermek-elvezetd berendezések. 1.
rész: Altalanos kovetelménye (MSZ EN 13084-1:2007
helyett; SzK: 04.)

Tiizoltojarmiivek és felszerelések. 2. rész: Altalanos
kovetelmények. Biztonsag és miikodési jellemzok (MSZ
EN 1846-2:2009+A1:2013 helyett; SzK: 05.)

Beépitett tlizolto berendezések. Automatikus
sprinklerberendezések. 2. rész: ESFR- ¢és CMSA
sprinklerberendezések tervezése és kivitelezése (SzK:
05.)

Beépitett  tlizoltd  berendezések.  Gdzzal  olto
berendezések. 1. rész: Tervezés, kivitelezés ¢és
karbantartas (ISO 14520-1:2023, mddositva) — Az MSZ
EN 15004-1:2019 helyett; SzK: 05.)

Beépitett tlizolto berendezések. Automatikus
sprinklerberendezések.  Szivattyukészletek tervezése,
szerelése, kivitelezése ¢s lizembe helyezése (SzK: 05.)



MSZ EN 1366-3:2021+A1:2025

MSZ EN 60079-5:2015/A1:2025
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rész: Atvezetések attorésihézag-tomitései (MSZ EN
1366-3:2022; SzK: 05.)

Robbanodképes kozegek. 5. rész: Késziilekek védelme
kvarchomoktoltéssel, ,,g° (MSZ EN 60079-5:2015
modositasa; SzK: 05.)

MSZ EN 60079-6:2015/A1:2025 Robbanodképes kozegek. 6. rész: Gyartmanyok folyadék

MSZ EN IEC 60079-11:2025

MSZ EN 12978:2025

MSZ 24203-2:2025

MSZ EN 1838:2025

MSZ EN 13204:2025

MSZ EN ISO 9038:2025

MSZ EN 1364-6:2025

MSZ EN 14373:2021+A1:2025

MSZ EN ISO 19650-6:2025

alatti védelemmel, ,,0° (MSZ EN 60079-6:2016
modositasa; SzK: 05.)

Robbanoképes kozegek. 11. rész: Gyartmanyok
gyujtészikramentes védelemmel, ,,i” (MSZ EN 60079-
11:2012 helyett, amely azonban 2027. 12. 31-ig még
érvényes; SzK: 05.)

Ipari, kereskedelmi ¢s gardzsajtok, -kapuk, valamint
bejarati ajtok. A gépi miikodtetésii ajtok és kapuk
biztonsagi szerkezetei. Kovetelmények és vizsgalati
modszerek (MSZ EN 12978:2003+A1:2009 helyett;
SzK: 05.)

Nevelési és oktatasi épiiletek tervezési eldirasai. 2. rész:
Iskolak (MSZE 24203-3:2012, MSZ 24203-4:2007, MSZ
24203-2:2012 helyett; SzK: 06.)

Alkalmazott vildgitastechnika. tartalékvilagitisa (MSZ
1838:2014 helyett; SzK: 06.)

Miiszaki mentésre szolgalo kézi szerszamgépek tlizoltok
¢s miszaki mentést végzok szdmadara. Biztonsagi ¢és
teljesitménykdvetelmények MSZ EN  13204:2017
helyett; SzK: 07.)

Folyadékok tartos éghetdségének meghatarozasa (MSZ
EN ISO 9038:2021 helyett; SzK: 07.)
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Légrések nyitott kialakitasu lezérasai (SzK: 07.)

Robbanaselfojtd6 rendszerek (MSZ EN 14373:2022
helyett; SzK: 07.)

Informacidk rendszerezése és digitalizacidja az épiiletek
¢s a mérnoki létesitmények esetében, beleértve az
épitményinformacios modellezést (BIM).
Informacidémenedzsment épitményinformacids



MSZ EN 12259-15:2025

MSZ EN 17450-3:2025

*MSZ EN 14972-1:2020+A1:2025

MSZ EN IEC 63522-36:2025

MSZ EN 17533:2025

MSZ EN 17885:2023+A1:2025

MSZ EN ISO 22324:2025

MSZ EN ISO 22329:2025

MSZ EN 13565-1:2019+A1:2025

MSZ CLC/TS 50658:2025

modellezés felhasznélasaval. 6. rész: Egészségvédelemre
¢s biztonsagra vonatkozo informaciok (SzK: 07.)

Beépitett tlizoltd berendezések. Sprinkler- és nyitott
szorofejes, vizzel oltd berendezések részegységei. 15.
rész: Legalabb K160 k-tényezdjii ernydsprinklerek,
legaldbb K80 k-tényezdjii kiterjesztett szorasfeliiletii
sprinklerek  és  vezérlési  lizemmodu, — specialis
alkalmazasra szant sprinklerek (SzK: 08.)

Beépitett  tlizoltdé  berendezések. Vizkdddel oltd
berendezések alkatrészei. 3. rész: Visszacsapo szelepek
kovetelményei és vizsgalati modszerei (SzK: 08.)

Beépitett  tlizoltd  berendezések. Vizkoddel olto
berendezések. 1. rész: Tervezés, kivitelezés,
feliilvizsgalat és karbantartds (MSZ EN 14972-1:2021
helyett; SzK: 09.)

Erésaramu relék. Vizsgalatok és mérések. 36. rész:
Tlizveszély (SzK: 09.)

Hidrogéngaz. Palackok és csdvek helyhez kotott tarolasa
(MSZ EN 17533:2020 helyett; SzK: 09.)

Gyertyakiegészitok. Tlizbiztonsagi €és termékbiztonsagi
megjelolések eldirdsa (MSZ EN 17885:2023 helyett;
SzK: 09.)

Informatika. Tarsadalmi biztonsag szolgaltatisiranyitasi
¢s rugalmassag.  Vészhelyzetkezelés.  Szinkodos
riasztasokra vonatkoz6 iranyelvek (ISO 22324:2022;
SzK: 10.)

Tarsadalmi biztonsag Vészhelyzetkezelés. és
rugalmassag. A kozosségi média hasznalatara vonatkozd
vészhelyzetekben (ISO 22329:2021; SzK: 10.)

Beépitett  tlizoltd6  berendezések. = Habbal  olto
berendezések. 1. rész: A részegységek kovetelményei és
vizsgalati modszerei (MSZ EN 13565-1:2019 helyett;
SzK: 10.)

Bels6  tlizallosagti  kabelek  rogzitésére  szolgalo
kabelszerelvény-rendszerek (MSZ CLC/TR 50658:2023
helyett; SzK: 10.)



MSZ EN 14972-17:2025

MSZ EN 81-76:2025

MSZ EN 71-2:2020+A1:2025

MSZ EN 71-4:2020+A1:2025

MSZ EN ISO 22359:2025

MSZ EN ISO 9239-1:2025

MSZ EN 13501-3:2025

MSZ EN 17353:2020+A1:2025

MSZ EN 18070:2025

MSZ EN 18080:2025

Beépitett  tlizoltdé  berendezések. Vizkdddel oltd
berendezések. 17. rész: Lakoépiiletekben 1évo automata
szorofejes vizsgalati eljarasa (SzK: 11.)

Felvonok szerkezetének és beépitésének biztonsagi
eloirasai. A személy- ¢és személy teher felvonok
kiilonleges alkalmazésai. 76. rész: Fogyatékossaggal €16
személyek menekitése felvondk hasznalatdval (MSZ
CEN/TS 81-76:2023 helyett; SzK: 11.)

Gyermekjatékszerek biztonsaga. 2. rész: Gyulékonysag
(MSZ EN 71-2:2021; helyett; SzK: 11.)

Gyermekjatékszerek biztonsaga. 4. rész:
Kisérletezokészletek kémiai kisérletekhez (MSZ EN 71-
4:202; helyett; SzK: 11.)

Téarsadalmi biztonsdg ¢és rugalmassag. Iranyelvek
megerdsitett 6vohelyekhez (SzK: 12.)

Padléburkolatok vizsgalatai. 1. tlizzel rész: szembeni
viselkedési Az égési viselkedés meghatarozasa sugarzo
héforrassal (MSZ EN ISO 9239-1:2011 helyett; SzK:
12.)

Epitési termékek és épitményszerkezetek tiizvédelmi
osztalyozdsa. 3. rész:  Osztilyba sorolds az
¢épiiletgépészeti rendszerekben hasznalt termékek ¢és
szerkezetek  thzallosadgi  vizsgélati  eredményeinek
felhasznalasaval: tlizallosagi teljesitményli légcsatornak
¢s tlzgatld csappantytk, és/vagy tlizeseti aramkori
integritast biztositd erdatviteli, jelzo- és tavkozlokabelek
(MSZ EN 13501-3:2005+A1:2010 helyett; SzK: 12.)

Védoruhazat. Tovabbfejlesztett lathatosagi eszkozok
kozepes kockazatii helyzetekhez. Vizsgalati modszerek
¢és kovetelmények (SzK: 12.)

Nagy hémérsékletnek kitett faragasztok teljesitménye a
teherhordd faszerkezetek tlizben wvald viselkedése
szempontjabol.  Vizsgalati moddszer, értékelés ¢és
osztalyba sorolas (SzK: 12.)

Epitési iiveg. Tiizzel szembeni viselkedés. Szerelési és
rogzitési utasitdsok {livegtermékekhez, valamint a
vizsgélati eredmények Kkiterjesztett alkalmazésa (SzK:
12.)



A SZABVANYUGYI KOZLONYBEN 2025-BEN
MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTROFAVEDELMET,
ILLETVE TUZVEDELMET ERINTO MAGYAR NYELVEN
MEGJELENT SZABVANYOK

MSZ EN IEC 60079-17:2024 Robbanodképes kozegek. 17. rész: Villamos berendezések
feliilvizsgalata és karbantartasa (SzK: 02.)

MSZ EN 81-80:2020 Felvonok szerkezetének és beépitésének biztonsagi
eldirasai. Meglévo felvonok. 80. rész: Meglévd személy-

¢s személy-teher felvonok biztonsaganak javitasara
vonatkoz6 szabalyok (SzK: 02.)

MSZ EN IEC 61340-5-1:2024 Elektrosztatika. 5-1. rész: Elektronikus eszkdzok
elektrosztatikus jelenségek elleni védelme. Altalanos
kovetelmények (SzK: 03.)

MSZ HD 60364-4-43:2024 Kisfesziiltségli  villamos berendezések. 4-43. rész:
Biztonsag. Tuldramvédelem (SzK: 03.)

MSZ ISO 8100-32:2020 Személy- és teherszallitasra hasznalt felvonok. 32. rész:
Iroda- ¢és lakoépiiletekben, valamint széalloddkban

létesitendd személyfelvondk tervezése ¢€s kivalasztasa
(SzK: 04.)

MSZ EN 60079-1:2014/A11:2024 Robbanoképes kozegek. 1. rész: Gyartmanyok védelme
nyomasalld tokozéssal, ,,d” (SzK: 09.)

MSZ EN 60079-7:2015/A11:2024 Robbanoképes kozegek. 7. rész: Gyartmanyok védelme
fokozott biztonsaggal, ,.e” (SzK: 09.)

MSZ EN IEC 60079-0:2018/A11:2024 Robbandképes kézegek. 0. rész: Gyartmanyok.
Altalanos kovetelmények (SzK: 09.)

MSZ ISO 31073:2024 Kockazatmenedzsment. Szakszotar (SzK: 10.)

A SZABVANYUGYI KOZLONYBEN 2025-BEN
MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTROFAVEDELMET,
ILLETVE TUZVEDELMET ERINTO SZABVANYOK VISSZAVONASA

MSZ EN 15882-4:2012 Epiiletgépészeti berendezések tiizallosagi  vizsgalati
eredményeinek kiterjesztett alkalmazisa. 4. rész:
Hézagtomitések (SzK: 05.)



A SZABVANYUGYI KOZLONYBEN 2025-BEN
KOZZETETT FONTOSABB KATASZTROFAVEDELMET, ILLETVE
TUZVEDELMET ERINTO SZABVANYOK MODOSITASA,
HELYESBITESE

CEN ¢és CENELEC altal kiadott helyesbitések
Angol nyelvii nemzeti szabvanyok

A helyesbitett nemzeti szabvany
A helyesbités jelzete

hivatkozasi szama cime

Epiiletgépészeti berendezések
MSZ EN 1366-3:2021+A1: |ttazallosagi vizsgalatai. 3. rész: | EN 1366-3:2021+A1:2024/
2025 Atvezetések attorési-hézag- AC:2025, September

tomitései

Lezéarva: 2025. december 31.
Osszedllitotta: Vagvolgyi Laszlo



https://www.mszt.hu/Portals/0/Dokumentumok/2025/11/EN%201366-3_2021%20A1_2024_AC_2025.pdf
https://www.mszt.hu/Portals/0/Dokumentumok/2025/11/EN%201366-3_2021%20A1_2024_AC_2025.pdf

